Bauder PVC FB, 1,4 mm anyagvastagsagu féliabddog RS: LAPOSTETG

1rtg. Bauder Thermoplan 18 FPO-PP lemez,

- , B csapadékviz elleni szigetelés

FelUletfolytonos, forrd levegds hegesztett kapcsolat Irtg.  Typar pro 125 PP mGanyag fatyol, elvélaszté réteg
10cm  Rockwool Hardrock Max kézetgyapot hészigeteld lemez
l4cm  Rockwool Dachrock kézetgyapot hészigeteld lemez

2 2] s oz z ~ Z . : 1 rtg. Typar pro 125 PP mUanyag fatyol, elvélaszto réteg
1.8 mm anyagvastagsagu, horganyzott acel rogzitdszegély 1 rtg. Bauder Thermoplan 18 FPO-PP lemez, csopodek\.uz ellefﬂ g moglévé csopadkviz elieni sigetelés + habarcsdgyazat
szigetelés 5cm kavicsbeton alizat

. B 6-36cm meglévé meddd bazaltgyapot hészigetelés

Bauder PVC FB, 1,4 mm anyagvastagsagu foliabadog 29cm  eléregydrtott vasbeton fédémrendszer
: Z . - z z Z Lz (M 7-72 gerenda + MB100 béléstest)
attikalefedés + vizorr Typar pro 125 PP mUanyag fatyol, elvalaszto réteg sem  alsé oiddli cementvakolat
Lindab LD3T, 25 mm-es szelemenrdgzité acélcsavar Rockwool Hardrock Max, 100 mm vastagsagu, inhomogén R6: ATIIKA
k&zetgyapot, lapostetd hdszigeteld lemez '
. . ;. Tcm weber.ter Classic M homlokzati nemesvakolat
Lindab U 100/1,0, T00 mm profllmogossogu, I mm 7.5cm  Heraklith-C homogén fagyapot épitélemez
AU s NV 7- = S5A1 < =S 10cm  Lindab Z 100/1,0 profil tartévdz, kdzdtte 10cm Rockwool Front
v %
anyagvastagsagu acél szelemen tartévaz-lefedés Rockwool Dachrock, 140 mm vastagsagu, koze’rg}/ou!oo’r IoE)osTe’ro Rock Max E k8zetayapot homokaatt hészigotold lomos
hoszigeteld lemez 2cm meglévd kultéri cementvakolat
5cm meglévé vasbeton attikafal
meglévé meddé bazaltgyapot hészigetelés
Typar pro 125 PP mUanyag fatyol, elvalaszto réteg

Meglévéd / megmaradd vasbeton attikafal

Meglévd / megmaradod / perfordlandd 3 rtg. kavicsolt bitumenes
lemez csapadékviz elleni szigetelés

Meglévd / megmaradod kiltéri homlokzati cementvakolat

Meglévé / megmaradd csapadékviz elleni szigetelést tartd
kavicsbeton aljizat

Lindab Z 100/1,0, 100 mm profilmagassagy, 1 mm
anyagvastagsagu acél szelemen tartovaz

Meglévd / megmaradd meddd bazaltgyapot hdszigetelés

Rockwool Frontfrock Max E, 100 mm vastagsagu kézetgyapot
h&szigeteld lemez

Heraklith C, 75 mm vastagsdgu, homogén fagyapot hdszigeteld
épitélemez

Fischer RG M 10 x 130, 130 mm-es csavar + Fischer RSB 10 mini -
ragaszto patron, ragasztott-csavarozott szelemenvaz-rogzités

Weber.ter Classic M homlokzati nemesvakolat + LB Knauf 150 g/m?
Uvegszdvethdld

Meglévd / megmarado eléregydrtott vasbeton fddémrendszer
(G 52-44 gerenda + B100 béléstest)

Meglévd / megmaradod vasbeton fodemkoszoru

Ejotherm STR H, 120 mm-es csavaros, mUanyag tarcsds, fagyapot
h&szigeteld épitdlemez-rogzitd dibel

Masterplast Thermomaster D-H, 255 mm-es, fém beUtdszeges,
mUanyag tdrcsds, hdszigeteld lemez-rogzitd dibel

Meglévd / megmaradd Alé eléregydrtott vasbeton nyildsathidald

Rockwool Frontrock Max E, 180 mm vastagsagu 'Al' tUzvédelmi
osztdlyuU kézetgyapot hdszigeteld lemez, tUzterjedés elleni véddsay,
magassag= tokszerkezet szélétdl mért min. 20cm!

Meglévd / megmarado beltéri cementvakolat

Fischer FUR 10 x 160 SS A4, 160 mm hosszUsagu,
nyilaszarétok-rogzité csavar

KUls6 és belsd oldali, folyamatos Iégzdardst biztositd EPDM memlbrdn
szalag

Belsé oldali Uvegszdvet haldval erdsitett glettvakolat

Osztoft Gvegezeésy + kétszarnyu, kdzepnyild + bukd-nyilo,
h&szigetelt, 3 rtg.-U Uvegezésy, fokozott legzarasu ablak,
Uw < 1,15 W/m2K
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Megjegyzés: A kivitelezés megkezdése eldtt a méretek ellendrizenddk!
A részletfrajzok tajékoztato jelleglek, tovabbd egyUtt kezelenddk a mUszaki leirdssall
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