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Nyilatkozat

TOP 3.2.1.-15 palyazati konstrukcioban, Lesenceistvandi Lesence Vélgye Altalanos
Iskola épiiletének
energetikai feldjitasara iranyuld beruhazas soran tervezett akadalymentesitési munkakrol

Alulirott Pandula Andras (kamarai szam: E2 01-4338) rehabilitacios szakmérnok nyilatkozom, hogy a 8319
Lesenceistvand, Nemess Imre tér. 1. (hrsz 337) sz. alatti Lesenceistvandi Lesence Vélgye Altalanos Iskola
épiiletének energetikai felujitasara iranyuld Winergy Mérndkiroda Bt., Dr. Talamon Attila energia auditor
(kamarai szam: EA-01- 065/2016, TE 13-64436) altal készitett projektterv a vonatkozé épitésiigyi
eléirasoknak, az akadalymentesség kovetelményeinek és a TOP 3.2.1. koédszamu palyazat
eléirasainak megfeleléen figyelembe veszi az akadalymentesség projektaranyos teljestlését:

A projekt keretében végzendd beruhdzas soran a Felhivds keretében eldirt projektaranyos
akadalymentesség teljesithetd, a tervezett akadalymentességgel kapcsolatos munkak -figyelembe véve az
intézmény Altal nyujtott kdzszolgaltatas jellegét- megfelelnek a hatalyos OTEK-nak, valamint a "Segédlet a
kdzszolgaltatasok egyenlé esélyli hozzaférésének megteremtéséhez" c¢. mellékletben foglalt
kovetelményeknek.

A projekt megvaldsitdsa soradn a Felhivas keretében el6irt akadalymentesitési kovetelmények kielégitése
érdekében részletes kivitelezési tervdokumentécié készil.
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Akadalymentesitési koncepcio

A projekt keretein bellil az épilet telekhataron beliili akadalymentes megkdzelitésének
kialakitasa, Uj akadalymentes bejarat |étrehozasa, valamint a meglévé mosddblokk részleges
atalakitasaval akadalymentes mosddhelyiség kialakitdsa valdésithatdé meg. Tovabbi helyiségek és
szolgaltatasok akadalymentesitése nem képezik jelen projekt tartalmat.

Az akaddlymentes tervezés minden fajfa fogyatékossaggal él6 csoport igényeire valé tekintettel
készilt. A fizikai mellett infokommunikacios akadalymentesités is készllt az érzékszervi sériilt
személyek és id6s emberek tajékozddasanak és kommunikaciéjanak megkonnyitése érdekében. A
koz0sségi szolgaltatasok és funkcidk részleges akadalymentesitése mellett jelen projekt keretében
a munkahelyek akadalymentesitése nem valésul meg.

Akadalymentes megkozelités
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munkalatok megkezdése eldtt kisebb mértéki tereprendezési munkalatot kell végrehajtani gy,
hogy az épitendé rdmpa el6tti pihend és jarda sikja a féldszinti padlévonalhoz képest -0,60 cm-
en legyen. A rdmpa megkozelitéséhez sziikséges akaddlymentes kdzlekedési Utvonal létrehozasat
egyenletes felliletli, csuszdsmentes, beton térké burkolatti, min. 120 cm szélességli, kiemelt
utszegélykdvel hatarolt jardaval kell biztositani. A jardan szintkiilonbséget, illetve 5%-nal nagyobb
emelked6t nem lehet kialakitani. A tereprendezési munkalatok sordn a jarda mentén kialakult

7 _ s

terepszintkiilonbséget 8% lejtésii foldrézs(i lIétesitésével meg kell sziintetni.

A foldszinti padlévonal és az épiilet koriili rendezett jardaszint kozotti kiilonbség 60 cm, melynek
athidaldsa aszimmetrikus kialakitasu, kétkard, 12,00 m o6sszhosszisagu, egyenletes feliiletd,
cstiszasmentes, beton térké burkolati rampdval oldhaté meg, mely szabad karszélessége 130
cm, hajlasszoge 5%. Az akadalymentes kozlekedés szerinti els6 rampakar 5,00 m hosszusagu, a
masodik rampakar 7,00 m hosszusagl. A rampakarokat két oldalrél 15-15 cm szélességd, a
rampakarok sikjat kovetve 10 cm-rel magasabb beton tdmfal szegélyezi, mely egyben leguruldst
gatlo, kerékvet6 szegélyként is funkciondl. A rampakar mindkét oldalan kétsoros, max. 5 cm
atméréjl kapaszkoddval szerelt korldtot kell elhelyezni a min. 120 cm szabad karszélesség
biztositasaval. A kapaszkoddk felsé sikjanak magassaga 95 cm és 70 cm, melyeket a rampa
indulasanal és érkezésénél 30-30 cm-rel tul kell nydjtani. Az elllsé rampakar aljan vonalmenti
vizgy(jté folyokat kell elhelyezni. A rampa el6tti és utani, valamint a kézbensé pihen6kén a
kerekesszékes manéverezéshez sziikséges d= 150 cm atméréjl szabad forduldkor biztositott.

A rdmpa induld karjaval szemben a Iépcs6észerkesztési szabdlyoknak megfelel6 el6lépcsé épiil,
melynek belépési mérete 30 cm, fellépési mérete 15 cm. Burkolata a rampaéhoz hasonldan
csuszasmentes, beton térké burkolat.

‘.‘ Winergy Mérnokiroda 2



A Lesence Volgye Altalanos Iskola energetikai korszer(sitése sordn tervezett akadalymentesités,
TOP-3.2.1-15 palyazati konstrukcio keretében

Az akadalymentesitett bejaratot lezard, Ujonnan beépitésre keriil6 aszimmetrikus kialakitasu,
kétszdrnyu bejarati ajto els6dlegesen nyilé szarnya 90 cm szélességli, igy az akadalymentes
kozlekedéshez sziikséges minimalis szabad belméret adott. A bejarati ajté el6tti és utani
kerekesszékes manéverezéshez sziikséges d= 150 cm atmérdjl szabad forduldkor biztositott.

Belsd nyilaszarok, belsé helyiségek

Az akaddlymentesitett kozlekedés nyomvonaldn Ujonnan elhelyezésre keriilé nyildszarék minden
esetben kielégitik az akaddlymentes kozlekedéshez sziikséges min. 90 cm szabad tokbelméretet.
A nyildszaréok mindkét oldalan adott a kerekesszékes mandéverezéshez sziikséges vizszintes
fellletl, d= 150 cm atmérdjl szabad forduldkor. Kiszobok alkalmazasa keriilendd, amennyiben
ez nem megoldhatd, Ugy a kiiszob maximalis magassaga 2cm lehet. Az Gjonnan beépitésre kerild
nyilaszardk tokja kontrasztos, a kérnyezetébdl kiemelkedd szinli legyen, mely a gyengénlatok
tajékozddasat segiti.

A projekt keretein belilil a kozlekedd, valamint az akadalymentes mosdd akadalymentesitett
megkozelitése biztosithaté. A kozlekedési Utvonal szélessége megfelels, adott a szabad tér a
fennakadas nélkili kerekesszékes kozlekedéshez, tovabba az ajtok megfelelé hasznalatdhoz. Az
emlitett helyiségekbe vezet6 ajték elStt a kerekesszékes manéverezéshez sziikséges vizszintes
felliletl, d= 150 cm atmérdji szabad forduldkor biztositott. A belsé terek belmagassaga megfeleld,
a min. 220 cm-es szabad belmagassag minden helyiségben teljesiil. A belsé padldburkolatok
allapota megfeleld, egyenletes felllet(, csuszasmentes.

Akadalymentesitett mosdohelyiség

Az épiiletben egy akadalymentesitett mosddhelyiség keriil kialakitasra, mely hasznalata nék és
férfiak szamara is egyarant biztositott. A helyiség a kozleked6bél kozvetleniil megkozelithetd,
ajtaja a helyiségbdl kifelé nyilik, melynek tokbelmérete min. 90 cm, konnyen nyithatd, és
kerekesszékben Ulve is zarhatd. A mosddban a kerekesszékes man6verezéshez biztositott a d= 150
cm atméraGijl szabad forduldkor.

Az akaddlymentes hasznalhatdsag biztositasahoz a WC-csésze melett min. 90 cm szélesség(i, 120
cm hosszlsagu szabad hely, a WC-csésze el6tt pedig min. 135 cm hosszlsagu szabad tér
biztositott. A WC-(il6ke felsé sikjanak magassaga a padldszintt6l max. 46-48 cm lehet, a WC-csésze
elllsé sikjanak a fal sikjatol szamitott tavolsaga min. 70 cm legyen. A kerekesszékbdl torténé atiilés
segitése érdekében a WC-csészével parhuzamos fal fel6li oldaldn fix, a tér fel6li oldalan felhajthaté
kapaszkodd elhelyezése sziikséges. A kapaszkoddk a padldvonaltél mért magassaga 75 cm.

A mosddkagylé konkav peremkialakitasu, konyoklé résszel ellatott, egy kézzel is mikodtethetd
egykaru, kever§ csapteleppel felszerelt. Fels6 sikjanak padlévonaltél mér magassaga max. 86 cm
lehet. A csaptelep megkozelithet&sége érdekében a mosddkagyld elStti min. 80 cm szélességli,
120 cm hosszusagu szabad tér adott. A mosdokagylo felett olyan magassagu és kialakitasu tikrot
kell elhelyezni, mely dllva és kerekesszékben (lve is teljes értéklien haszndlhaté legyen.
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A WC-csésze melletti falfeliileten 2 db vészjelz6 gomb elhelyezése sziikséges 30, illetve 90 cm
magassagban, jol 1athaté és konnyen elérheté médon. A vészjelzG-berendezést a WC-csészével
szemkozti falon kell elhelyezni, mely a vészjelz6 gomb megnyomasakor jol hallhaté és lathatd
hangjelzést ad.

A mosddhelyiségben csak vizes dllapotdban is csuszasmentes kerdmia padldburkolat
alkalmazhaté. A gyengén- és aliglatd személyek tajékozddasanak segitése érdekében a falfellletet
a szaniterek, tovabba az ajtdszerkezet fehér szinétdl kontrasztosan eltéré szind, matt feliletd,
ragyogds- és kaprdzds mentes, homogén feliiletl lapburkolattal kell lefedni. Ajanlott a
falburkolaton korbevezetni pl. a padléburkolatéval azonos szinezetd, de a berendezési targyaktdl
jelentGsen eltérd, kontrasztos burkolatsavot 90 és 110 cm k6zotti magassagban, ezzel is segitve
a tajékozodast.

A WC-papir tartot a WC melletti fali kapaszkodoéra ajanlott felszerelni. Zart WC-papir adagolé
alkalmazasa nem elfogadhatd, mert azzal nem biztositott a sérilt végtagu személyek
akaddlymentes mosddhaszndlata. A WC-kagylé melletti falon, konnyen elérheté helyen kell a WC-
kefe tartot elhelyezni. A mosddkagyld kozelében, a padlévonaltél mérve max. 110-125 cm
magassdgban konnyen kezelhet6 és hozzaférhet6 karos folyékony szappan-adagoldt, tovabba
papirtorilkdzé tartdt vagy automata kézszaritd-berendezést kell elhelyezni. Csak falra szerelt,
nyitott vagy billené tetejd hulladékgylijt6 alkalmazhatd, mely fels6 sikjdnak padlévonaltdl mért
magassaga 50-75 cm lehet ugy, hogy a hulladékgy(jté alatti 35 cm magassagul szabad teret
biztositani sziikséges. A villanykapcsoldt a mosddhelyiségen belll, az ajté zarszerkezet feldli
oldalan 90-110 cm magassagban kell felszerelni. Az ajtdra csavaro és forgd mozgdast nem igényl6,
kdnnyen kezelhetd, a mosddhelyiségen kiviilrél mesterkulccsal nyithatd zarszerkezet elhelyezése
indokolt.

Informacios rendszer

A vakok és gyengén laték szamara az épliletben infokommunikacids rendszert kell [étrehozni.

A bejarat, tovabba az akadalymentesitett bejarat el6tt is informacios tablat kell felszerelni, mely
tartalmazza az épllet els6dleges informdciot, mint a rendeltetését, nyitvatartasi idejét.
Funkcidjelz6 tabla elhelyezése sziikséges az akadalymentesitett mosddhelyiség melletti falon, a
zarszerkezet felGli oldalon 150 cm magassagban. A tablakon konnyen olvashato, félkovér,
talpnélkili, j6 aranyu betdtipust kell alkalmazni. A feliratok, szimbdlumok cm-ben kifejezett
mérete a m-ben kifejezett észlelési tavolsag legaldabb 1,5-szerese legyen, de a betlik minimalis
mérete 2,5 cm, a piktogramok minimalis mérete 15 cm. A tablakat domboritott sikirdsu és Braille
feliratokkal is ki kell egésziteni.
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