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TUZVEDELMI MUSZAKI LEIRAS

a Lesenceistvand, Zrinyi u. 12. sz. alatt, 188. hrsz-i ingatlanon meglévé ovodaépiilet bo-
vités, melegitékonyhabol fozokonyha kialakitasa épitési engedély dokumentacidojahoz

,

Epittetd: Lesenceistvand Ko6zség Onkormanyzata
H- 8319 Lesenceistvand, Kossuth u. 145.
Epitész tervezé: Németh Csaba E 19-0054
Tervezd munkatars: Marton Imre E3 19-0171
IPM Projekt Kft.
H-8300 Tapolca, Dedk F. u. 7. 1/1.
Thzvédelem: Segesdi Ferenc ¢pitész tlizvédelmi szakérto 1-053/2007., 1-053/2011.

8308 Zalahalap, Jokai u. 25.

Késziilt a tiiz elleni védekezésrol, a miiszaki mentésrol és a tiizoltésagrol szolo 1996. évi
XXXI. Torvény, az Orszagos Tuzvédelmi Szabalyzatrol szolo 54/2014. (XII. 5.) BM rende-
let (tovabbiakban OTSZ), az épitésiigyi és épitésfeliigyeleti hatosagi eljarasokrol és ellenor-
zéseKkrdl, valamint az épitésiigyi hatosagi szolgaltatasrol szol6 312/2012. (XI. 8.) Korm. ren-
delet, az orszagos telepiilésrendezési és épitési kovetelményekrol szolo 253/1997. (XI1.20.)
Korm. rendelet (OTEK) és a kapcsoldodo egyéb tiizvédelmet érintd jogszabalyok, szabvanyok,
miuszaki iranyelvek alapjan. Fenti szabalyozok el6irasaitol eltérés nem valt sziikségessé.

Ezen tlizvédelmi miiszaki leirds kizarolag targyi épitmény épitési engedélyezési dokumenta-
ciojahoz késziilt, a kivitelezési dokumentacidhoz felhasznalni csak az épitdipari Kivitelezési
tevékenységrol sz6l6 191/2009. (IX. 15.) Kormany rendeletben foglaltaknak megfelelé modo-
sitasokkal, kiegészitésekkel lehet.

A tlzvédelmi muszaki leirasrol masolatot késziteni, annak adatait felhasznalni csak a felelds
tervezo ¢s a tizvédelmi szakértd tudtaval és engedélyével szabad.

A tlizvédelmi miszaki leirdsban torténé barminemii modositast, javitast csak annak készitdje
tehet.

1. AZ EPULET MEGKOZELITHETOSEGE, ELHELYEZESE

1.1. A LETESITMENY ES AZ EPULET ELHELYEZESE, ALTALANOS ADATOK

A Lesenceistvand telepiilés belteriiletén meglévd, jelenleg is 6vodaként tizemeld épiiletet épit-
tetd részben atalakitani, illetve bdviteni kivanja, igy a jelenlegi melegitOkonyha helyett f6z6-
konyhét kap az épiilet.

Az épiiletben tovabbra is kizardlag az 6voda rendeltetéshez kapcsolodd helyiségek, rendelte-
tések maradnak, illetve alakulnak ki, egyéb nem tervezett. A padlastér tovabbra sem lesz
hasznalati tér, az épiilet foldszintes marad.

Az épiilet tlizvédelmi jellemzoi alapvetden nem valtoznak.

Az ¢épiilet egy kockazati egységet, egyetlen tlizszakaszt, illetve egyetlen 6nalld rendeltetési
egységet képez, a szomszédos épitményektdl megfeleld tliztavolsagokkal, illetve tlizfallal
elvalasztva, szabadon allo épitéssel. A szomszédos épiiletektdl vald tavolsagok a bovitéssel
nem valtoznak.



Egyéb épitmény, épiilet az ingatlanon nincs, nem tervezett.
Az épiilet jelenleg is foldszintes, ez az atalakitassal, felujitassal nem valtoz6 tényezo, a pad-
lastér az atalakitas utan sem keriil beépitésre.

Az épiilet (egyetlen kockazati egység, egyetlen tlizszakasz) nettd alapteriilete:

- meglévo épliletrész 263,67 m*
- tervezett bovités 86,95 m”
0sszesen: 350,62 m’

Ez az eredeti alapteriilethez képest a melegkonyhai épiiletrésszel torténd ndvekedést jelent.
Az épiilet a szomszédos épitményektdl meglévo tavolsagokkal, illetve meglévd tlizfallal van
elvalasztva.

Az épiilet nem magas, nem kdzépmagas. Legnagyobb magassadga +6,96 m (gerincmagassag),
a legalso ¢és egyben legfelsd hasznalati szint (foldszint) szintmagassaga +0,00 m. Pince nincs,
nem tervezett, a padlastér tovabbra sem képez hasznélati szintet.

Az épiilet kozosségi épiiletnek mindsiil (0voda) jelenleg is, és az atalakitas, bovités utdn is.

Az épitési telken meglévo épiilet, parkolok, illetve esetlegesen egyéb mitargyak tavolsagait,
egymashoz valo viszonyat, illetve a funkcidkat a helyszinrajz tartalmazza.

Az ¢épiilet befogaddképesség nem valtozo tényezd, a menekiilésben korlatozott kiskora gyer-
mekek l1étszdma nem valtozo. Az épiilet befogadoképessége maximalisan kb. 40 f6 6vodasko-
i gyermek és a hozzajuk tartoz6 kb. 10 {6 személyzet.

A 2. fejezetben leirtak alapjan az épiiletet AK kockazati osztalyba soroljuk, ezért legalabb 5,
legfeljebb 8 m tliztavolsag rendelhetd hozza. Az épitilettdl északkeleti iranyban, a 187. hrsz-u
ingatlanon nincs betartva a legkisebb tavolsag sem, de itt az 6voda épiilete tlizfalas kialakita-
su. Az épiilettdl mért 10 m tavolsagon beliil egyéb épiilet sem sajat, sem szomszédos ingatla-
non nincs. Nem valtoz6 tényezok.

1.2. AZ EPULET(EK) FELSOROLASA, MEGKOZELITHETOSEGE

A létesitmény az 6voda épiiletét képezo épiiletbdl, illetve a hozza tartozo szabad terekbdl te-
vodik Ossze. A korabbi konyha épiilet elbontasra kertilt.

Az épiilet szilard burkolatu koziton megfeleléen megkozelithetd. Az utburkolat mindsége, a
fordulési sugarak megfelelnek a tlizoltosag jarmiiveinek nem rendszeres miikodésére, tizeme-
1ésére, felvonulasara. Nem valtozo tényezok.

Thzoltasi felvonulasi teriilet, ut 1étesitése nem eloiras.

2. AZ EPULET KOCKAZATI OSZTALYBA SOROLASA

Tekintettel az OTSZ 1. sz. melléklete 1. és 2. sz. tdblazataban foglaltakra, a befogadoképes-
ség, a szintmagassag, tovabba a rendeltetés alapjan (segitséggel menekiilé személyek elhelye-
zése) az épiilet AK (alacsony kockazatu) tlizveszélyességi kockazati osztalyba tartozik. Ennél
magasabb besorolast egyéb mas tényezd sem igényel.

Az épiilet mértékado kockézati osztalya tehat AK (valtozatlan).
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3. AZ EPULET OLTOVIZ-ELLATASA

Az épiilet egyetlen tlizszakaszdnak (kockéazati egységének) kockazati osztalya AK, egyetlen
(mértékado) tiizszakaszanak alapteriilete 350,62 m’.

Az ehhez tartozo oltoviz-igény az OTSZ alapjan 1200 liter/perc, minimum 60 percen keresz-
tiil biztositva, azaz legalabb 1200x60= 72000 liter, 72 m® vizmennyiség.

Ezt az oltoviz-hozamot vagy biztositjadk — mérési jegyzékonyvvel igazoltan — az épiilet 100 m-
es megkozelitési korzetében meglévd kozlizemi, vagy sajat ingatlanon meglévd tlizcsapok,
illetve ennek hianyaban vagy wjabb tlizcsap(ok), a tlizcsap-hélozat bdvithetetlenségének ese-
tén pedig oltdviztarolo 1étesitése torténik.

A tarolot tgy kell kialakitani, hogy abbol mindenkor biztonsagosan kivehetd legyen az eldirt
oltéviz-mennyiség. Az oltoviz-tdrold6 medencén minden megkezdett 100 m’ vizmennyiségre
szamitva 1 db, azaz 72 m’ esetén legalabb 1 db, tiizoltogépjarmiivek szamara legaldbb 4 m-re
megkozelithetd szivocsonkot kell 1étesiteni. Tobb szivocsonk esetén a szivocsonkok egymas-
tol legalabb 5 méterre legyenek. A szivovezetékek belsd atmérdje legalabb NA 100 legyen,
als6 végzddését sziirvel, felsd vizszintes irdnyl végzdodését pedig szabvanyos A jeli (NA
100) csonkkapoccsal €s kupakkapoccsal kell ellatni. A szivocsonk-csatlakozé helyet vizszin-
tesen, a talajszinttdl 0,8-1,2 méter magassagban kell kialakitani.

A szivocsonknal a tlizoltogépjarmiivek szamara, 6 m-es fordulasi sugarral kialakitott beallasi
lehetdséget kell biztositani, ugy, hogy a tlizoltdgépjarmiivek tolatassal legalabb 4 m-re meg
tudjak kozeliteni a 80-100 cm magassagban elhelyezett, vizszintes iranyba forditott szivo-
csonko(ka)t.

Amennyiben tlizcsapokrol valamennyi (de nem a teljes mennyiségii), vizhozam-méréssel iga-
zolt mennyiségli oltdviz biztositott lesz, akkor a fennmaradé mennyiség keriil oltoviz-
tarolobol biztositasra. Ennek pontos meghatarozédsa a vizhozam-adatok tudataban lehetséges,
a tizvédelmi hatosaggal torténd egyeztetés alapjan.

A létesitendé oltoviz-tarold nettd térfogata 30 m’-nél kisebb nem lehet, alsé szintje pedig 7 m-
nél mélyebben nem létesithetd.

Az oltoviz-tarolonak az épiilethez legalabb 200 m megkozelitési tavolsagon beliil kell lennie.

A tlizcsap, illetve az oltoviztarold az MSZ 1042-nek megfeleld jelzétablaval kertil jelolésre.

Az épiiletben falitlizcsapok jelenleg sincsenek, 1étesitésiik nem eldiras.

4. EPULETSZERKEZETEK

Az épiilet egyetlen (mértékado) tlizszakasza az AK kockézati osztalyba tartozd foldszintes
épiilet. Meglévd, megmarado épiiletszerkezetei - mivel a rendeltetés, illetve egyéb befolyasolo
tizvédelmi tényezd nem valtozik - megfelelonek tekinthetok.

Az 1j 1étesitést épiiletszerkezetekre vonatkozo kdvetelmények az alabbiak:

Epiiletszerkezetek Kovetelmény | Tervezett Megjegyzés
Nem pinceszinti teherhordo falak D Al teljesitménynyilatkozattal
Tégla, 38 cm REI 30 REI-M 240 igazolva
Padlasfodém konyha felett
Fa tartoszerkezet alulrol 1 rtg D Al teljesitménynyilatkozattal
tiizgatlo gipszkarton térelhatarolo REI 30 REI 30 igazolva
szerkezettel védve*




Uj padlasfodém egyéb helyen D Al . e

Monolit vasbeton lemez, 18 cm REI 30 REI 30 statikus altal igazolva

Nyilasathidalok D D teljesitménynyilatkozattal

Mindsitett szerkezetek R 30 R 30 igazolva

Fedélszerkezet D D

Hagyomanyos faszerkezet - -

TetOhéjazat teljesitménynyilatkozattal
, B(roof)tl Al .

Cserép igazolva

*A konyha feletti padlasfodém tartoszerkezete R kovetelményének teljestiilését a hasznalati tér
feloli 1 réteg tlizgatlo gipszkarton burkolat (mint a padlasfodém térelhatarold szerkezete) biz-
tositja. A folytonos tiizvédelem érdekében a gipszkarton feletti térben 1évo, esetleges gyujtod-
forrast képezhetd elektromos vezetékeket, lampatesteket, kapcsolokat, egyéb szerelvényeket,
berendezéseket is tlizgatlo gipszkarton csatornakban, dobozolasban kell elhelyezni. A 15 perc
EI értéket szintén az 1 réteg tlizgatld gipszkarton burkolat (mint a padlasfodém térelhatarold
szerkezete) biztositja.

A padlasfodém térelhatarold szerkezeteként beépitésre keriild tlizgatld gipszkartont a vonat-
kozé technoldgiai eldirasok szerint, rendszerben mindsitetten szabad csak felszerelni, kivite-
lez0i1 nyilatkozattal igazoltan.

Tizgétldo burkolat 1étesitését csak megfeleld tlizvédelmi szakvizsgaval rendelkezd személy
végezheti!

Az épiilet kiils6 homlokzati hdszigetelésére, burkolasara targyi esetben kdvetelmény nem vo-
natkozik, de a hdszigeteld, burkolati rendszerek kizarolag a vonatkozd technologia utasitas-
ban, mindsitésben foglaltak alapjan l1étesithetok.

Az épiilet egyéb szerkezeteit nem érinti valtozas.

Menekiilési utvonalak nem alakulnak ki, a padlas tovabbra sem lesz beépitve, nem képez
hasznalati teret.

A kivitelezéshez valasztott anyagok, szerkezetek megfeleldségét gyartoi teljesitménynyilatko-
zattal, vagy CE, egyéb mindsitéssel kell igazolni.

A tervben nevesitett termékek helyett azonos tlizvédelmi jellemzdékkel igazolt termék is hasz-
nalhatok.

5. TUZSZAKASZOK ELHELYEZKEDESE, ISMERTETESE

Az épiilet (egyetlen kockazati egység, egyetlen tlizszakasz) netto alapteriilete:

- meglévd épiiletrész 263,67 m*
- tervezett bovités 86,95 m’
0sszesen: 350,62 m’

Ez az eredeti alapteriilethez képest a melegkonyhai épiiletrésszel torténd novekedést jelent.

Az éplilet a szomszédos épitményektd]l meglévd tavolsagokkal, illetve meglévd tiizfallal van
elvélasztva.

Az OTSZ 5. melléklet 1. sz. tablazata alapjan az AK kockézati osztalyba tartozo 6voda tiiz-
szakasz legnagyobb megengedett teriilete beépitett tiizoltd berendezés nélkiil 1500 m?.




5.1. TUZSZAKASZOK KIURITESE

Az OTSZ 7. sz. melléklet 1. sz. tdblazatdban foglaltak alapjan, legfeljebb 45 m-en beliil
biztonsagos térbe (jelen esetben szabadba) kell jutni a benntartézkoddknak, ez targyi épiilet
esetében biztositott, a bdvitménybdl, illetve az épiilet minden pontjarol.

A 7. sz. melléklet 3. sz. tdblazata a menekiilési utvonalon legsziikebb keresztmetszetii ajtoként
0,9 m-t enged meg, jelen esetben a kiiiritési itvonalon is legaldbb ezzel az értékkel szdmol-
hatunk, az épiilet tehat a megengedett kiiiritési iddtartam elsé ilitemén beliil a szabadba
elhagyhat6. Szintén biztositott a kijarati ajtok legalabb 1,95 m szabad belmagassaga.

Az épiiletben, figyelembe véve az OTSZ 146-153. §-dban foglaltakat, menekiilési Utirany-
jelzé rendszert, illetve panik elleni vilagitast nem sziikséges 1étesiteni.
Biztonsagi vilagitast csak a tlizeseti fOkapcsolo helyiségében, valamint a tizoltd egységek
szamara a helyiség megkozelitésére szolgald utvonalon kell 1étesiteni.

6. EPULETGEPESZET

6. 1. HO- ES FUSTELVEZETES

Ho- ¢s fiistelvezetésre kotelezett helyiségek az épiiletben nem tervezettek.

Nem lesz tomegtartozkodasra szolgald, vagy 1200 m*-nél nagyobb alapteriiletii helyiség, il-
letve 100 m*-nél nagyobb alapteriiletii pinceszinti helyiség, tovabba nem alakulnak ki mene-
kiilési utvonalak, illetve egyéb tényezd sem meriil fel, ami ho- és fiistelvezetés 1étesitését in-
dokolna.

6. 2. FUTES, KLIMA, SZELLOZES

Foldgaz-tizemii kozponti flités tervezett, a jelenlegi rendszer modositasaval.

140 kW 0sszteljesitmény feletti kazanhaz nem keriil 1étesitésre a bovitéssel.

Uj kémények, égéstermék elvezetdk létesitése esetén azok csak kéménysepréi engedéllyel
vehetdk hasznalatba.

Szelléztetés nyilaszarokon keresztiil.

Mesterséges klima létesitése lehetséges, tizvédelmi kovetelményt nem érint.

7. VILLAMOSBERENDEZESEK, VILLAMVEDELEM

7.1. TUZVEDELMILEG FONTOS FOGYASZTOK

Az épiiletben, figyelembe véve az OTSZ 146-153. §-dban foglaltakat, menekiilési Utirany-
jelzé rendszert, illetve panik elleni vilagitast nem sziikséges létesiteni. Biztonsagi vilagitast
csak a tlizeseti fOkapcsolod helyiségében (foldszint, fobejarat mellett), valamint a tlizolto
egységek szamara a helyiség megkozelitésére szolgald utvonalon kell 1étesiteni.

Az épiilet egésze egy helyrdl dramtalanithatd legyen, beleértve a biztonsagi rendszereket,
illetve az Osszes fogyasztot.



Az épiilet tlizeseti lekapcsolasat biztositani kell.

A tlizeseti lekapcsolas célja, hogy az épitményben kialakult tliz esetén csokkentse az épit-
ményben tartdzkodd (menekiild és/vagy mentést végzd) személyeket érd aramiités kockazatat.
Tekintettel arra, hogy az épitményben lehetnek olyan muszaki berendezések (pl. akkumula-
torok, akkumulatoros ellatdssal miikodd elektromos berendezések, napelemes rendszerek),
amelyeknek fesziiltségmentes allapota lekapcsoldssal nem, vagy nem a teljes rendszerre
valosithatd meg, fesziiltség jelenlétére akkor is szamitani kell, ha a tlizeseti lekapcsolés
megtortént.

A tiizeseti lekapcsolas miikddtetésére vészhelyzetben van sziikség, ezért az e célra szolgald
kezeldszerveket ennek figyelembevételével a lehetd legegyszeriibb ¢és legattekinthetobb
formaban célszerli megvaldsitani.

A tlizeseti fokapcsold jelen esetben az épitmény villamos berendezésének egészét kapcsolja
le az épitményen kiviili és/vagy épitményen beliili aramforrasrol.

Tlzeseti fokapcsoloként torténd alkalmazasra megfelel az az eszkoz, amely

a) Onmagaban vagy az altala vezérelt késziilék révén alkalmas az lizemi &ram megszakitasara,

b) segédeszkoz (szerszam) nélkiil lehetéve teszi a tlizeseti lekapcsolés eldirasok szerinti meg-
valositasat,

c) a tlizeseti beavatkozas eldrelathato koriilményei kozott a tlizoltd szamara kezelhetd (pl. be-
avatkozasi kozpontban véddkesztyli nélkiil, azon kiviil véddkesztyliben),

d) elhelyezése, hozzaférhetdsége révén a tlizeseti beavatkozas eldrelathatd koriilményei kozott
lehetdvé teszi a lekapcsolas elvégzését (pl. az aramiités veszélye nélkiil),

e) azonosithatosaga ¢€s jelolése révén jol felismerhetd.

A tlizeseti fOkapcsolok elhelyezése megfeleld, ha

a) olyan helyen vannak elhelyezve, amely az épitményben kialakuld tliz esetén a beavatkozé
tlizolto szamara jol megkdzelithetd, és

b) olyan magassidgban vannak elhelyezve, hogy miikddtetésiik a beavatkozo tlizolté szdmara
segédeszkoz (pl. 1étra) nélkiil lehetséges,

c) egymas kozelében vannak elhelyezve ugy, hogy az épitmény tlizeseti lekapcsoldsa
attekinthet6 modon elvégezhetd.

Biztonsagi tapforras alkalmazéasa nem eldiras.

A csoportosan elhelyezett villamos kapcsolok, fokapcsolok és thlaramvédelmi késziilékek
rendeltetését, tovabba e kapcsolok ki- €s bekapcsolt helyzetét jeldlni kell.

Az épiilet elektromos szerelése, berendezéseinek létesitése a vonatkozo elektromos miiszaki
iranyelvek, szabvanyok, egyéb eldirasok alapjan torténjen, kivitelez6i nyilatkozattal igazoltan.

Napelemek [étesitése esetén a napelem modulok kdzvetlen kozelében, a DC oldalon villamos
tavmikodtetésii és kézi lekapcsolasi lehetdséget kell kialakitani. A tavkioldd egység kapcso-
16jat az épitmény villamos tlizeseti fokapcsoldja kdzvetlen kozelében kell elhelyezni. A kap-
csolo felett ,,napelem lekapcsolas™ feliratot kell elhelyezni. Megfeleld biztonsagi jellel kell
figyelmeztetni az épiilet fobejarata mellett kiviilrél a napelem jelenlétére.

Napelem létesitése esetén be kell tartani a vonatkoz6 Tlzvédelmi Miiszaki Iranyelvben foglalt
tovabbi eldirasokat is.

A kozmiivek foelzard szerelvényeinek helyét az épitmény fobejaratanal jelezni kell.



7.2. VILLAMVEDELEM

A bdvités, atalakitds utdn az épiilet villamvédelme feliilvizsgélatra keriil. Sziikség esetén 1j,
norma szerinti villamvédelem kialakitasara keriil sor a vonatkozo eldirasok alapjan.

7.3. GYENGEARAM

A telefon, antenna és szamitégép haldzatok vezetékrendszere siillyesztett véddcsdvezéssel 65
mm atmérdjii dobozba épitett telefon - antenna - szamitogép csatlakozo6 aljzattal lesz szerelve.
Az azonos nyomvonalon halad6 erds és gyengedramt vezetékek kozotti védotavolsag a kiilon
véddcsdben torténd szereléssel biztositott.

A gyengearamu rendszereket, berendezéseket (telefon, antenna és szamitdgép haloézatok, biz-
tonsagi berendezések stb.) a vonatkozo elektromos miiszaki irdnyelvek, szabvanyok, egyéb
eléirasok alapjan kell 1étesiteni, kivitelezdi nyilatkozattal igazoltan.

8. TUZOLTOKESZULEK

Az 6voda épiiletében legalabb 2 db, legalabb 6 kg-os porral-oltd (minimum 34A, 233B és C
teljesitménytl), vagy ezzel oltasteljesitményben azonos egyéb tipusu kézi tlizoltd-késziilék (pl.
nagy érzékenységii irodai elektronikus késziilékek védelmére széndioxiddal oltd késziilek) ke-
riil készenlétbe helyezésre, igy kielégitésre keriil az OTSZ-ben a tlizszakasz egészére Osszessé-
gében eldirt 27A 144B kovetelmény.

9. TUZJELZO, -OLTOBERENDEZES

Az épiiletben beépitett tlizjelzo-, illetve tlizolto-berendezést 1étesiteni az atalakitas kovetkez-
tében nem eldiras, az épiilet alapteriilete nem éri el az 500 m*-t.

10. TUZTERHELES, LETESITMENYI TUZOLTOSAG

A 239/2011. (XI. 18.) Korm. rendelet alapjan az épiilet (tlizszakasz) normativ tiizterhelése
(6voda, raktarak stb.) legfeljebb 500 MJ/m*-ben hatérozhaté meg.
Létesitményi tlizoltosag 1étesitése nem sziikséges.

11. HASADO, HASADO-NYILO FELULETEK

Az épiiletben olyan technologiak, helyiségek nem létesiilnek, melyek sziikségessé tennék ha-
sado, illetve hasado-nyilo feliiletek létesitését.



12. TUZVEDELMI MUSZAKI MEGFELELOSEGI KEZIKONYV

Tizvédelmi Miszaki Megfeleldségi Kézikonyv (TMMK) készitése az épiiletre vonatkozdan
az atalakitas kovetkeztében nem eldiras.

Zalahalap, 2016. majus 19.

Segesdi

épitész tlizvédefmi szakértd
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RAJZI MUNKARESZEK TARTALMA

Rajzi munkarészek a tizvédelmi kovetelmények teljesitését bemutatd
- helyszinrajz,

- alaprajz,

- homlokzati rajz,

- metszetrajz.
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