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Tartoszerkezeti szakértoi vélemény

1. EI6zmények

Lesenceistvand Onkormadnyzata (8319 Lesenceistvdnd, Kossuth u. 145.) a
Lesenceistvand 188. hrsz. alatfti ingatlanon 1évé dvodaépulet bdvitését
tervezi. Megbizdst kaptam az épitési engedélyezési eljardshoz szukséges
tartdszerkezeti  szakvélemény elkészitésére. Az épitési engedélyezési
terveket az IPM Kft, készitette.

Az engedélyezési tervek szerint az ingatlanon allé dvodaépuletet bdvitik, a
bévitményben konyhdt alakitanak ki.

A tartészerkezeti  szakértdéi  vélemény az  épitési  engedélyezési
tervdokumentdciohoz készult. A szakértdi vélemény azt vizsgdlja, hogy a
meglévd épllet tartészerkezetei alkalmasak-e a tervezett épitési munkdk
elvégzésére.

Feladatom volt az aldbbiak megdllapitasa:

» alkalmasak-e a meglévd éplletszerkezetek a tervezett épitkezésre,
azaz az épulet meglévé szerkezetei megfeleld biztonsaggal viselik-e a
fellépd igénybevételeket,

= amennyiben nem alkalmasak, ugy milyen muszaki beavatkozdsok
szUkségesek az alkalmassa tételhez.

A dokumentdcid készitését megeldzéen feltdrdsok elvégzésére nem volt
lehetdéségem, de az engedélyezési tervdokumentdacio az
épuletszerkezetekrdl elegendd informdaciot tartalmaz.

2. Az éplilet dltaldnos ismertetése

Az érintett épulet féldszintes, magastetds, hagyomdanyos mddon épult
tartdfalas szerkezet, acsolt faszerkezetl nyeregtetdvel.

A tervek szerint az éplletet a keleti iragnyban egy Uj épuletrész
hozzdépitésével bovitik.

A tervezett bévitmény szintén féldszintes, magastetds kialakitdsua, konyha és
kiszolgdld helyiségei lesznek benne kialakitva.

A tervezett beruhdzds a meglévé éplletet egyebekben nem érinti.

3. A meglévé épiiletszerkezetek vizsgdlata

Alapozds
Alapfeltdrds elvégzésére nem volt lehetéségem. Az épullet kora és az

épitési technolégia alapjan valdszinUsitem, hogy oz épulet alatt
terméskdbdl falazott sGvalapok készultek.

A kivitelezés megkezdését megeldzéen a csatlakozd alapokat fel kell tarni,
szUkség szerint utdlagosan meg kell erdsiteni.



Az dalapozds megerdsitése térténhet szakaszos aldfalazdssal, vagy
aldbetonozdssal. Egyidejileg max. 1,5 m hossza szakaszt szabad kibontani
és alafogni, az érintett falszakasz gondos megtdmasztdsat koévetden.
Alapsikvaltasokndl az alapozasi sikot 30 fokos egyenes mellett t6rténd
lépcsdzéssel kell elkésziteni.

Az aldbetonozds C16/20 betonmindséggel, a fagyhatdr és a teherbird talgj
alatt felvett alapozdsi sikkal készul.

Az (j falak alatt Uj kavicsbeton savalapok készllnek. Az alapozdsi sikot
mindenhol a fagyhatdr ald, a teherbird talajrétegig le kell vinni, és a
teherhordé talgjrétegbe minimum 10 cm-t  be kell dagyazni.
Alapsikvaltasokndl az alapsikot 30°-os sz&6g mentén kell lelépcsdzni, az
alapozdsi sikokat egyeztetni szUkséges.

Az alapozasi sikot a tervezdvel, vagy a felelés muiszaki vezetbvel at kell
vetetni.

A vdlaszfalak alatt a teherhordd talgjon tdmaszkodd beton savalapokat
kell késziteni, vagy a vasalt dljzatot a vdlaszfalak terhére méretezve meg
kell erésiteni.

Az alaptestek készitésekor alkalmazott beton C16/20 mindségu legyen.

Az alapdrkot évni kell a feldzastdl, igy az alapdrok talajvizszint alatti rétegét
rétegét csak kdzvetlenul betonozds megkezdése elétt szabad kiemelni.
Gondoskodni kell a felszini vizek mindenkori gyors elvezetésérdl.

Felmend szerkezetek

A meglévé teherhordd falak téglabdl és terméskdbdl készult vakolt
falazatok. A tervezett bdévitmény feldli hatdrold fal elbontdsra kerdl,
helyette monolit vasbeton gerenda kivaltd készul.

Az Uj teherhordd falak cementes habarcsba falazott blokktégla falazatok.
A falakban a nyilasok felett kUldénbdzd méretd eldregydrtott POROTHERM,
LEIER vagy monolit vasbeton athidaldk késztlnek.

A LEIER &thidaldk felett kisméret( téglabdl felfalazott, illetve a vasbeton
koszoru sikjdig felbetonozott nyomott &v készul. Az athidaldk beépitésénél
az alkalmazdsi dtmutatéban leirtakat be kell tartani. A teherhordd falak
felett folytonosan kialakitott Jj vasbeton koszord készul. A vasbeton
szerkezetek, C20/25 mindségly betonbdl készuinek, B 500 (B 60. 50.)
betonacél mindséggel. A monolit vasbeton szerkezetekrdl kivitelezési tervet
kell késziteni!

A csapadékviz épulettdl vald elvezetését meg kell oldani.

A vdlaszfalak 10 cm-es valaszfallapokbdl épulnek.

A koszorUkba a szelemenek rogzitését biztositdé acél técsavarokat kell
elhelyezni.

FOdém

A meglévé fddémszerkezet ,E” jeld gerendds, béléselemes fodém, illetve
faszerkezet( fé6dém, a tervezett munkdk nem érintik.

A tervezett bdvitmény felett Jj monolit vasbeton lemez f6dém készul
C20/25-XC1-16-F3 beton- és B 500 acélmindséggel.



A vasbeton szerkezetek épitése kiviteli tervek szerint térénhet, a
technoldgiai eldirdsokat szigorian be kell tartani!

KUlbnds gondot kell forditani a fédém épités kdzbeni aldtdmasztdsara és a
beton utégondozasara.

Az aladtdmasztd zsaluzatot a beton hdrom hetes kora elétt eltavolitani tilos.

TetSszerkezet

A meglévé tetdszerkezet hagyomadnyos szerkezet(, dcsolt nyeregtetd, a
tervezett épitkezés csupdn az Uj tetdszerkezet csatlakozasdndl érinti. Az
érintett szakaszon a tetdszerkezet elemeit a héjazat elbontasat kdvetden
alaposan at kell vizsgdini, szikség esetén a fertdzdtt szerkezeti elemeket ki
kell cserélni, meg kell erdsiteni.

A boévitmény felett U, hagyomdnyos szerkezetl, Adlldészékes Aacsolt
tetdszerkezet készUl, C24 mindségu flrészelt fenyd felhaszndldasaval, cserép
héjazattal.

A talpszelemeneket a vasbeton koszordban elhelyezett técsavarokkal kell
lefogatni.

A tetbszerkezet épitése kiviteli tervek alapjan térténhet.

A faanyagot beépités eldtt rovar, gomba és Iangmentesité anyaggal kell
lekezelni. A felhaszndlt faanyagot beépités eldtt rovar- gomba- és
ldngmentesité anyaggal le kell kezelni.

4. A vizsgdlat megdillapitasai, javaslatok

Az épllet megmaraddnak tervezett tartdszerkezetei a tervezett épitkezésre
alkalmasak, a szakvéleményben és az engedélyezési tervben tett eldirdsok
betartdsa mellett.

A tartészerkezeti szakértdi vélemény csupdn a kivitelezéssel érintett
épuletszerkezetek vizsgdlatdra terjedt ki. Amennyiben a kivitelezés sordn a
szakvéleményben rogzitett anyagoktdl eltérések mutatkoznak, a tervezdk
azonndli értesitése szukséges.

Az épitési munkdk a felelés muUszaki vezetd fellgyelete mellett, jogerds
épitési engedély birtokdban, kivitelezési tervek alapjan végezhetdk.
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